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ISURLOG (v2026)

Data logger a pilas con datos en la nube

Industrial

ISURLOG es un datalogger inteligente en la nube de uso industrial/profesional que permite:

e comunicaciones remotas wireless por redes terrestres (NB-1oT), satelitales (NB-IoT-NTN) y libres (LoRa).

e Incorporar conectividad inalambrica local mediante BlueTooth y WiFi.

e  Gestionar el consumo del dispositivo para garantizar la maxima autonomia de las pilas.

e Ofrecer informacion constante sobre los parametros de los sensores y estados de dispositivos conectados.

e Permitir la configuracion inalambrica remota y local de los parametros operativos del sistema.

e Enviar mensajes en tiempo real, mediante email, SMS y mensajeria Telegram, sobre alarmas y diagnéstico

de funcionamiento, tanto del proceso a controlar como de las propias unidades ISURLOG que lo controlan.

e Generar automaticamente una base de datos de registros histéricos con alojamiento en la nube, que

permita analizar y optimizar el funcionamiento de la infraestructura a controlar.

¢ Gestionar remotamente el parque de unidades instaladas, mediante la plataforma en la nube IsurDash.

o Integrar un sensor interior de temperatura y humedad para monitorizar las condiciones operativas.
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ISURLOG 'esta basado en la tecnologia SP-
lloT-SAP (Self Powered Industrial Internet of

Things Sensor Access Point), es decir, se

distingue por:

Funcionar mediante pilas recargables.
Conectarse y gestionarse con/desde cualquier
dispositivo con conexion a internet.

Admitir la conexién de practicamente cualquier

Sensor.

Alojamiento de registros en la nube.

ISURLOG - lloT Data logger 2

ISURLOG registrando presién de servicio en

Utilizar conectividad inalambrica local y remota. una red de distribucién de agua potable

@ Entradas/Salidas (E/S) integradas para sensores/detectores externos:

o Alimentacion a sensores 9-24V 1A (regulable por software) + 5V/0.5A.
o 4 entradas 4-20mA, activo/pasivo, con fusible de proteccion de reset automatico
(;\ o 1 entrada digital, contacto libre de potencial
:@ o 1 entrada RS485, hasta 32 sensores + conector QWIIC para sensores 12C
o 1 entrada para sensores PT100 de 2, 3 o0 4 hilos
o 3 salidas digitales a relé de estado sdlido: 1 x 2A + 2 x 0,4A

o 3 GPIOs que pueden funcionar como entradas o salidas

o

o

o

Vt;l. F:a @)
a1
400

o

@ |surNode Moédulo de ampliacion de E/S:

Modbus RTU para conexion con datalogger Isurlog .

4 x entradas analdgicas 4/20 mA, bucles activos o pasivos.
4 x entradas digitales de estado/contaje.

Control todo/nada (x4) y proporcional (x2) de valvulas hidraulicas automaticas

(reguladoras de presion y caudal) con electrovalvulas latch.

Medicion de la temperatura y humedad relativa interior.

1 Consecuencia de nuestra decidida voluntad de satisfacer los requerimientos mas exigentes de nuestros clientes e incorporar los ultimos
avances tecnoldgicos, ISURLOG es un producto en constante evolucion, por lo que el contenido de este documento tiene caracter meramente
informativo y puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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IsurDash GESTION RACIONAL, INTUITIVA Y EFICIENTE
EN LA NUBE DEL PARQUE DE ESTACIONES ISURLOG

IsurDash es una plataforma en la nube para la gestiéon del parque de dispositivos del ecosistema

ISURLOG basada en criterios de racionalidad, amigabilidad y eficiencia.

Su objeto es facilitar al usuario la gestién de las unidades remotas, reduciendo los tiempos de operacion

y potenciando la calidad y el grado de elaboracién de la informacion recibida.

Las principales areas de gestion integradas en IsurDash son las siguientes

@ Dashboard del parque de dispositivos ISURLOG en servicio:

o Geolocalizacion. =

o Gestion. @ CO}

o Diagnéstico.

@ Dispositivos:

]iii

J

o Base de datos de unidades en servicio. m

o Valores en tiempo real.

o Gréficos historicos.

=

o Configuracion.

@& Personalizacion:

o Tags: Creacion y asignacion de tags para una gestion inteligente e intuitiva.

,/ —
X o Perfiles: Permite generar configuraciones personalizadas que responden a un
patrén comun aplicable a varios dispositivos.

o Usuarios, con diferentes niveles de acceso:

E A E = Gestor: acceso a monitorizacién, notificacién de alarmas y configuracion.

=  QOperario: acceso a monitorizacion y notificacion de alarmas

@® Comunicaciones:

9 o Bluetooth: Conexién inalambrica local entre IsurDash y la unidad ISURLOG

activable sin contacto mediante lapiz magnético, lo que evita abrir la unidad.
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o NB-loT / LoRa/ Satélite (NB-loT NTN): conexién inalambrica remota.

)

LoRa
- = Forzar el acceso ala unidad remota ISURLOG fuera del tiempo de latencia|
D) (despertarla del modo dormido).
NB-loT

=  FOTA: actualizacion remota del firmware.

o Satélite: NB-loT NTN (Non-Terrestrial Network): Cobertura satelital global paral

»

zonas sin infraestructura terrestre (Satélites LEO)

@ Alarmas:
o Por correo electrénico.

@ o SMS.

o Mensajeria Telegram.

1surk:s E= (@ FiltrosDoTiempo  {F Filtros Do Tags i Andar
Dashboard
() Dashboard
= Dispositivos
slchoein 67 20 47 1882
B Alarmas
R Usuarios
B Portdos Transmisiones y datos subidos Localizaciones
-y

3

i
[ Registrode dispositives ..
% Grupas de usuaria 1

i P s o)

-
@ Togs : . g | + . L
. Datos Transmitidos lsurtogs activas | -
R s,
M0 Servicias b
{q,

C Actualizaciones da tirmwara

Captura del menu “Dashboard” de IsurDash con geolocalizacion del despliegue de dispositivos sobre
el terreno y gréficas diarias de trafico de datos.

= Leane: | © CpnSueeiliap conmibuion.
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Captura del menu “Dispositivos” de IsurDash con gréfica
de la evolucién de la temperatura y la humedad relativa.

Las unidades ISURLOG adquieren y almacenan internamente las lecturas de los parametros de campo
con una periodicidad configurable entre 5 minutos y 24 horas. La subida de datos a la plataforma
IsurDash se produce una vez que se ha verificado el niumero de adquisiciones/registros configurados
por el usuario, sin que ello suponga una limitacion en la franja temporal entre dos subidas consecutivas.
Este procedimiento, exclusivo de la solucion ISURLOG, permite optimizar el consumo del dispositivo
maximizando la autonomia de las pilas. Los datos son accesibles en formato de tabla y de gréafico desde
la plataforma IsurDash, siendo descargables en un formato .csv, lo que permite su importacion directa

desde cualquier hoja de calculo.

IsurDash permite configurar en pocos minutos una conexion MODBUS RTU con otros dispositivos
inteligentes (sensores, PLC, PC, controlador, etc.), permitiendo centralizar en una unidad la informacion
de hasta 32 dispositivos de instrumentacién y control de otros fabricantes. De esta forma, una unidad

ISURLOG puede actuar como un Sensor Access Point abierto a cualquier dispositivo que integre este

protocolo considerado como uno de los mas difundidos y reputados en comunicaciones industriales.
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SECTORES DE APLICACION

METERING

ENVIRONMENT -~ INDUSTRIAL
P— CONTROL
CITIES

Medio ambiente.

Energias limpias.

)

@\ Instrumentacioén y sensorica.

HEALTHCARE

AGRICULTURH

Smart cities.

Edificios inteligentes.

Control industrial.

Agricultura y ganaderia sostenibles.
Sanidad.

Meteorologia.

HOME &
BUILDING:

AN N N N Y U N N NN

Carreteras y redes viarias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e Alimentacion:

o

o

o

mediante pilas comerciales, en dos ejecuciones opcionales:
= 5 pilas recargables INR18650 con capacidad total de 17 Ah, tasa de pérdida de carga del
12% anual y cargador de baterias integrado en la PCB y t
= 2 pilas NO recargables con capacidad total de 38 Ah y tasa se pérdida de carga del 1%
anual.
Alimentacion externa a través de USB-C o bornas, tension maxima 5V.
Energy harvesting a partir de fuentes débiles como micro paneles solares, TEGs... 2 225mV
Compatible con paneles solares de 5V, disponibles como opcién.
Conector CR2032 para el RTC.

Consumo de 20uA en modo sleep.

e Autonomia (supuesto: registro local cada 15 minutos, envio de datos a la nuba cada 3 horas, Un

sensor analogico 4-20 mA alimentado directamente desde el ISURLOG a 12 V):

o

o

o

con alimentacion por pilas recargables: 19°3 meses.
con alimentacion por pilas NO recargables: 46’4 mes.

con panel solar embebido: ilimitada.

e Conectividad inalambrica local:

a‘\ o  Wifi 802.11 b/g/n
()

o

Bluetooth v4.2 BR/EDR y Bluetooth LE

e Conectividad inalambrica remota:

R

o

telefonia movil: LTE Cat-M1, LTE CAT-NB1 (NB-loT) con cobertura global, On-board eSIM y
external Nano SIM (Opcional)

Satélite: NB-loT NTN (Non-Terrestrial Network), cobertura satelital global para zonas sin
infraestructura terrestre (Satélites LEO).

GPS (L1 C/A). Antena no incluida. Opcional.

LoRa 868mHz (Opcional).

Protocolos: HTTP, MQTT, UDP (compatibles; no incluidos en el firmware estandar).
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e Sensores integrados en la PCB:

o sensor de temperatura, humedad relativa.

o RTC de bajo consumo.

o Switch de efecto Hall (activacion del dispositivo sin contacto).

o Acelerémetro de 3 ejes: Deteccién de movimiento, impactos y orientacién

o Monitor de bateria: Reporta porcentaje de carga (SOC), voltaje y tasa de cambio en %/hora. Estima
el Tiempo Restante permitiendo predecir la autonomia en dias y compensa automaticamente la

degradacion de la bateria por envejecimiento.

e Conexion con elementos de campo (unidad central):

o Alimentacién a sensores 9-24V 1A (regulable por software) + 5V/0.5A.
o 4 entradas 4-20mA, activo/pasivo, con fusible de proteccion de reset automatico
o 1 entrada digital, estado/contaje (contactos libres de potencial NA, ancho del impulso = 200 mS).
@ o 1 entrada RS485, hasta 32 sensores + conector QWIIC para sensores 12C
:@ o 1 entrada para sensores PT100 de 2, 3 o 4 hilos
o 3 salidas digitales a relé de estado sélido: 1 x 2A + 2 x 0,4A
o

3 GPIOs que pueden funcionar como entradas o salidas

e Conexion con elementos de campo (mdédulo IsurNode de ampliacién de E/S):

o Alimentacion: desde Isurlog o desde una fuente externa 9-18 Vcc.

o 4 entradas analdgicas, 4/20mA, para bucles de corriente activos o pasivos (alimentados desde la
unidad), con fusible de proteccion de restablecimiento automatico. Resolucién 16 bits.

o 2 entradas digitales estado/contaje (contactos libres de potencial NA, ancho del impulso =200 mS).

o 4 salidas digitales para control de electrovalvulas latch.

o 1 entrada RS485, hasta 32 sensores, protocolo Modbus RTU.

o Ejecucion en caja estanca de policarbonato, 120x80x56 mm, IP66, IK08, -50 a 100°C, apta exterior
rayos UVA, auto extinguible, inflamabilidad UL94 V-2

e Protecciones eléctricas:

o Proteccion de baterias integrado en PCB contra:
= Sobre descargas.
= Sobrecargas.

=  Sobre corriente.

= Cortocircuito.

o Proteccién ESD (Descargas electrostaticas):
= Implementada mediante el uso de diodos TVS (Supresores de Voltaje Transitorio) en puntos

estratégicos del circuito.

e Envolvente PRO Dimensiones exteriores en mm.: 140 (alto) x140 (ancho) x 60 (fondo):

o Receptaculo interior abatible para conexionado Easy-Wiring®.

o Accesorios opcionales para montaje en carril, mural y para poste.

o Kit anti-condensacion interior: membrana de compensacion de la presion atmosférica + bolsa
desecante 2 g + tarjeta indicadora del % de humedad interior.
o Version PRO-IN, no estanca, para montaje interior, autoextinguible s/ UL94:
=  Material PETG-VO.
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=  Grado de proteccion: IP67.
Version PRO-EX, estanca, para montaje en arquetas con goteras o susceptibles de inundarse:

O
= Material PETG.
=  Grado de proteccion: IP68, 10 cm de agua / 30 dias.
o Para exposicion prolongada a la radiacién solar directa, consultar version en material ASA.

1 Prevencién de Legionela en red ACS mediante medicién

y registro de temperatura.
<= Ejecucion especial en armario IP66, 300x265x165mm,

con bornero, y panel solar opcional.

FACILIDAD DE CONEXION “EASY-WIRING”

ISURLOG

loT DATALOGGER

Easy-Wiring

=~ LA SOLUCION DE CABLEADO SENCILLO Y ROBUSTO —

EQUIPADA EN LOS DATALOGGERS | ISURLOG
SENCILLO CONEXIONES DISENADO PARA CONFIANZA
° DE INSTALAR | @ SEGURAS ‘ @ DURAR ‘ 6 EN CADA DATO

[(€ _TECNOLOGIA ISURLOG. CALIDAD QUE SE MIDE. |

Easy-Wiring es una solucién de cableado
sencilla y robusta disefada para facilitar el

conexionado de los dataloggers Isurlog con los
dispositivos de campo:
¢ Sin herramientas.
e Rapida.
e Robusta y confiable.
o Permite realizar puentes para
conexionado en buses RS485

©
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DATOS DE PEDIDO

Figura

Descripcion

Cédigo

Data logger lloT, chip NB-loT ejecucion base
ejecucion en PCB (sin caja estanca).

4 entradas analdgicas 4/20 mA, bucles activos/pasivos.
1 entrada digital libre de potencial para pulsos/estados.
3 salida digital con relé de estado soélido 2A.

1 entrada para sonda de temperatura Pt100

1 entrada comunicaciones RS485 con Modbus RTU.
Sensor atmosférico / calidad del aire BMA680

con WiFi y Bluetooth.

RTC.

portapilas de acuerdo al tipo de bateria elegido (recargables/no
recargable).

Alimentacion externa 6-24 Vcc.

e Incluye kit anti-condensacion interior.

ISURLOG NB

Data logger lloT, chip LoRaWAN ejecucién base
e Resto caracteristicas igual a versién NB-loT

ISURLOG LR

Alimentacién por pilas (Recargables / No Recargables).

e x(1,2)
o x=1:5 pilas recargables tipo 18650, capacidad total 17 Ah.
o x=2:2 pilas NO recargables LiSOCI2, capacidad total 38 Ah.

- BT1

- BT2

Antenas NB loT:
e x(1,23)
o x=1: antena interior flexible, 5’2 dBi.
o x =2: Comunicaciones NB-loT + antena acodada montada en
caja, 6 dBi, longitud total 165 mm extendida y 135 acodada. <
o X = 3: Comunicaciones NB-loT + antena vertical para montaje
exterior en soporte incluido, 8 dBi, longitud total 750 mm, 3m
cable coaxial RG174 con conector SMA.

- NB1

- NB2

- NB3

Antenas LoRa/LoRaWAN
e x(1,2,3)
o x=1:con antena flexible integrada 868MHz, 915MHz 863MHz
~ 928MHz 3dBi.
o X =2:con antena acodada exterior, 196 mm long, montada en
caja, 2,5 dBi
o x = 3: con antena vertical de fibra de vidrio, 205 mm long. + 25
diam. Incluye kit de montaje en pared y cable de 5m con
conector SMA, 3 dBi

- LR1

- LR2

- LR3

Comunicaciones por Satélite NTN (Non-Terrestrial Network):
cobertura satelital global para zonas sin infraestructura terrestre
(Satélites LEO).
e x(0,1)
o x = 0:sin comunicaciones extra (data logger local via WiFi).
o x =1: con antena vertical para exterior a cielo abierto y 5m de
cable.

- ST1

Caja basica:
[} Xy
o xy = 0y: sin caja para exterior.
o caja PRO-EX:
= Xy = 2y: unidad completa montada en caja |IP67 para exterior,
140 (alto) x 140 (ancho) x 60 (fondo), en mm, con todos los
accesorios seleccionados. Material PETG, hidréfobo. No
resistente a radiacion solar a largo plazo. Incluye junta en TPU y
receptaculo abatible para conexionado Easy-Wiring.
o caja PRO-IN:

1PC10

1PC2y

1PC3y

1PCx1
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. xy = 3y: unidad completa montada en caja para interior, 140
(alto) x 140 (ancho) x 60 (fondo), en mm, con todos los 1PCx2
accesorios seleccionados. Material PETG-V0, autoextinguible,
inflamabilidad UL94. Incluye receptaculo abatible para
conexionado Easy-Wiring.
o Xy = x0: sin accesorio de fijacion/montaje
o Xy =x1: con accesorio montaje en carril DIN 1PCx3
o Xy =x2:o0pc. x1 + soporte mural a presion
o Xy =x3: con abrazadera para poste
x=2 Alimentacion adicional: - EPS1
e x(0,1,2,3)
o x = 1:cargador 230V para alimentacién desde la red eléctrica - EPS2
+ cable de 3 m.
o x = 2: panel solar embebido en caja.
o x = 3: Panel solar exterior IP65, 5W, 194x166x14 mm, pie - EPS3
articulado, cable 3m.
Doble caja estanca para montaje en exterior:
e x(0,1,2,3)
o x = 0:sin doble caja para exterior.
o x=1:unidad completa montada en caja estanca para exterior, - 2PC1
IP66, 300 (alto) x 265 (ancho) x 165 (fondo), en mm, con todos
los accesorios seleccionados, bornero de conexioén y prensas.
x (0,1) 1 = IsurNode, médulo de ampliacion de E/S:
o 4x4/20 mA 16 bits activos/pasivos, 2xEDs estados, 2xEDs
contadores, 4xSDs electrovalvulas. _ INx
o Conectividad Modbus RTU.
o En caja IP66, 120x80x56 mm.
o Prensaestopas
IsurCloud conectividad con datos en la nube.
x (0,1,2) - ICN1
o x =0:no cloud data connectivity.
o x = 1: IsurCloud-NB: tarjeta SIM 500 MB / 5 afios (lo que
primero ocurra). Preaviso al 20% y aviso final al 0%. - ICN2

o x=2:IsurCloud-SAT: consultar.
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4
RESPETO POR FIL. MEDIO AMBIENTE @ﬁ?

Desde nuestros comienzos en 1.992, en ISURKI estamos implicados en la aplicacion de tecnologias
de vanguardia para proporcionar productos y soluciones que ayuden en la preservacion del medio
ambiente y los entornos naturales.

Consecuencia de este enfoque empresarial, adquirimos el compromiso de reducir al maximo el impacto
que la produccién y comercializacion de nuestros productos puede tener en el medio ambiente.

Todos nuestros dispositivos y repuestos cuentan con una trazabilidad que nos permite conocer el
parque de unidades operativas desplegadas sobre el terreno.

Asimismo, tanto los dispositivos como las baterias o pilas utilizadas en los mismos han sido declarados
y registrados dentro de la European Recycling Platform, lo que garantiza el correcto reciclado de estos
al final de su vida util.

Por ultimo, aplicamos criterios medioambientales en el disefio de nuestros productos, especialmente
en lo relativo al cumplimiento de normativas aplicables (RoHS), materiales, tipo de fuentes de energia
(Energy harvesting, sélo baterias recargables, ...) asi como en la implementacion de rutinas de gestién
del funcionamiento que reduzcan al maximo el consumo de cada unidad y maximicen el tiempo de

autonomia de las baterias

MEMRERSHIP

MEMBERSHIT MEMBERSHIP

This is to certify that This is to certify that

ISURKI, S.L. ISURKI, S.L.
with ID number B20430427 with ID number B20430427
is 2 member of the WEEE Producer Compliance Scheme of ERP SPAIN is 3 member of the BATTERIES AND ACCUMULATORS Producer
with the following Producer Registration Number (RII_AEE number) Compliance Scheme of ERP SPAIN with the following Producer
Registration Number [RIl_PYA number)
13798
4598

4.0t April, 2024 4 of April, 2024

pats s
CRalmundo Femandes Villzverd, n° 61 8% centro iada, 28053 - Macind
empresas@en recying vy

ek +{34) 91 806 30 42

ELAOPEAN RECY
C/Raiminda Ferndndez Viiaverde, v 63 8

)
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HISTORIA Y EVOLUCION

ISURKI fue fundada en 1.992 con la vocacion Internet de las Cosas Industrial o lloT y el
de ofrecer las tecnologias mas avanzadas en ecosistema IRIS lloT.

los campos de la electrénica, la programacion y ) . .
o . . o Este bagaje y dominio de las tecnologias
las comunicaciones industriales para optimizar ) o )
. . mencionadas nos permite disefiar soluciones a
el control de los procesos industriales y la , ) o
L medida ajustadas a los requerimientos de cada
gestién técnica de los recursos naturales y las L ) ]
aplicacion, ofreciendo un producto final
infraestructuras civiles. i )
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with ITE.

| Err— Por ultimo, nuestro soporte técnico basado en
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criterios de excelencia empresarial en las fases

de pre y post venta, junto con la calidad del

respaldo de nuestros socios tecnoldgicos,

garantizan los mejores resultados en los

proyectos y aplicaciones basados en el

Hotwater producll’m
lplant and pumping station
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ecosistema IRIS lloT.

® Health centre's water network SCADA ISUrks
Control de la red ACS del Hospital Universitario
Donostia basada en IRIS lloT

ISURLOG es el resultado de aplicar el

conocimiento 'y experiencia acumulados
durante mas de tres décadas al disefio de
dispositivos de instrumentacién y control cuyo

campo de aplicacién se enmarca dentro del Sede de la empresa en Irun (Gipuzkoa)
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Consecuencia de nuestra decidida voluntad de satisfacer los requerimientos mas exigentes de nuestros clientes e incorporar los Ultimos avances
tecnoldgicos, ISURLOG es un producto en constante evolucion, por lo que el contenido de este documento tiene caracter meramente informativo

y puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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